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ACIK ALANLAR iCiN TESPiT FORMU
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1. ACIKLAMA

Bilindigi tizere ulagsilabilirlik konusunda gerekli ¢oziimlerin iiretilebilmesi, kamu kurum ve kuruluslarinin calismalarina bir biitiinliik ve plan cergevesinde bagslamalarinin saglanmasi ve iilke ¢apinda konuya iliskin biling ve duyarlilik olugturulmasi
amaciyla, “2010 Yili Herkes igin Ulagilabilirlik Eylem Yili” ilan edilmistir. Eylem Yili kag da hazirlanan Ulagilabilirlik Stratejisi ve Eylem Plani, Yiiksek Planlama Kurulu’nun 25.10.2010 tarihinde 2010/35 sayil Karari ile kabul edilmis ve 12 Kasim 2010
tarihli ve 27757 sayili Resmi Gazete’de yayimlanmistir. Genel Miidirliigiimiiz koordinasyonunda yiiriitiilen Ulasilabilirlik Stratejisi ve Ulusal Eylem Plani, Mevzuat Diizenlemeleri, Toplumsal Bilinglendirme ve Uygulamalar eksenleri altinda yer alan 8
oncelik ve 19 tedbirden olugmaktadir.

Acik Alanlar Tespit Formu, mevcut yapili gevrenin ve burada sunulan hizmetlerin ulagilabilir hale getirilmesi igin var olan engellerin tespit edilebilmesi ve daha sonra gerekli iyilestirme ¢alismalarinin planlanabilmesi amaciyla, Ulasilabilirlik Stratejisi
ve Ulusal Eylem Plani'nin 'C2. Ulagilabilir Uygulamalarin Teknik Agidan Niteliginin Gelistirilmesi Onceligi', 'C.2.2. Mevcut yapili gevre ve hizmetlerin ulagilabilirlik diizeyi belirlenecektir.' Tedbiri kapsaminda diizenlenmistir.

1.1. [TESPIT FORMUNUN DOLDURULMASI

Agik Alanlar Tespit Formu; Yaya Kaldirnmlari, Rampalar, Merdivenler, Korkuluklar ve Kiipesteler, Hemzemin Yaya Gegitleri, Yaya Alt ve Ust Gegitleri, Duraklar, Agik Otoparklar, Kent Mobilyalari, isaret ve isaretlemeler ve Acil Uyari ve Haberlesme Tesisi
ana bagliklar ve alt baghklardaki sorulardan olugsmaktadir.

Formun, teknik terimler kullanilarak hazirlandigi ve 6lgiim ve hesaplamalar gerektirdigi igin (miimkiin oldugunca) teknik elemanlar tarafindan doldurulmasi gerekmektedir.

Tespit yapilirken ayni béliimiin birkag defa doldurulmasi gerekebilir. Ornegin; asansorler, rampalar, kapilar, tuvaletler gibi boliimlerin daha fazla sayida doldurulmasi ve boliimlerin yeterli sayida ¢iktilarinin alinmasi gerekecektir.

Formdaki her sorunun / béliimiin cevaplanmasi zorunlu degildir. Ornegin; bisiklet yolu yoksa 39. soru cevaplanmayacaktir.

Tespit Formunu doldurmaya baslamadan 6nce yaninizda not defteri, tilkenmez ya da kursun kalem ve serit metre bulundurunuz. Olgiimleri gerekli teknik malzeme kullanarak yapiniz.

Tespit yapilan yerin adresini ve formu dolduran kisinin bilgilerini formdaki ilgili yerlere yazmayi unutmayiniz.

Tespit formlari “evet” yaniti verilmesi durumunda soruya konu olan kullanimin “ulagilabilir” oldugunu gosterecek sekilde hazirlanmigtir. Ancak soruya “hayir” yaniti veriliyorsa, soruya konu olan bu kullanimin ulagilabilir hale getirilmesi gerektigi
anlasiimahdir.

“Tespit formu siitunlarina “agiklama” ve “biit¢e” igin iki siitun daha eklenerek alinmasi gereken notlar ve yapilmasi gereken iyilestirme/ingaat ¢aligmasi icin gerekli maliyet yazilarak ¢alisma kolayhgi saglanabilir.

Doldurdugunuz Tespit Formunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhg Oziirlii ve Yash Hizmetleri Genel Miidiirliigii web sitesine girip orada bulunan online veri giris sayfasina bilgileri giriniz.

2. TANIMLAR
2.1. |ULASILABILIRLIK

Ulagilabilirlik: Herkesin, istedigi her yere ve her hizmete ulagabilmesi ve bunlari kullanabilmesidir.

Ulagilabilir Yapili Cevre: Herhangi bir 6zrii olan kisinin ve binanin potansiyel kullanicilarinin normal kullanis sartlar altinda yardimsiz ve rahatlikla igeri girmesine, iceride rahatga dolagmasina, disari ¢gikmasina ve burada sunulan tiim hizmetlerden
bagimsiz, rahat ve giivenli olarak yararlanmasina imkan taniyan her gesit yapi ulagilabilir olarak kabul edilmektedir.

Ulagilabilirligin saglanmasi yani 6zirliiler dahil tiim yayalarin rahat, giivenli ve engelsiz hareket edebilmeleri i¢in yaya yolunda; genel olarak

- Yapilacak tiim tesisler oziirliiler bagta olmak iizere hareket kisithligina sahip bireylerin kullanimina uygun olarak tasarlanmalidir.(Ornek: Toplu tasim duraklar, kent mobilyalari, oto parklar, yaya yolu, kaldirim diizenlemesi, dinlenme yerleri,
bitkilendirme vb.).

- Yaya glizergahlar engellerden arindinlmahidir

- Dik, yuksek, keskin, kavisli veya koseli yol uygulamalarindan kaginilmalidir.

- Yeterli/gerekli manevra alani saglanmalidir.

- Yeterli/gerekli genislik

- Yeterli/uygun yiikseklik,

- Diiz ve kaygan olmayan yiizey,

- Yeterli/gerekli bilgilendirme, yonlendirme ve uyarma araglari saglanmalidir. (Ornek: Gorme 6ziirlii veya kisith gériise sahip yayalar igin kaldinmlarda hissedilebilir yiizey uygulamalari ile sesli, titresimli, kabartmali, iri puntolu isaretlemeler
kullanilmasi.)

- Uygun 6lgiilendirme, uygun malzeme ve renk segimi saglanmalidir.

- Oziirliiler bagta olmak iizere hareket kisitliligina sahip bireylerin hareketlerini kolaylagtirmak iizere uzun yiiriime yollari, rahat ve

kullanigh olmayan gegitler ve uzun bekleme siirelerinden kaginilmalidir.
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2.2. (TANIMLAR

Ulagilabilir Glizergah: Net genisligi, ylizey dokusu, yiiriiyiis glizergahina paralel veya dik egimi ve diizey degisiklikleri ile 6ziirlii ve hareket kisithligi bulunan bireylerin kullanabilmesine kolaylik saglayan yiiriime alanlaridir.

Hareket Kisithihg:: Oziirliller, gegici olarak 6ziirlii bulunanlar, yaghlar, hamileler, bebek arabalilar, cocuklar, esya ve yiik tasiyanlar, iri ve sisman bireyler, cok uzun ve gok kisa boylu bireyler bu grupta yer almaktadir.

Yaya Kaldirim Rampasi: Kaldirim yiiksekliginin 1.3 cm'den biiyiik oldugu durumlarda yayanin kaldirim ile tagit yolu arasindaki yiikseklik farklarini kolayca agabilmeleri icin yapilan rampalardir.

Ayiric (Refiij): Ayiricl, tasit yollarini veya yol béliimlerini birbirinden ayiran, bir taraftaki tagitlarin diger tarafa gegmesini engelleyen veya zorlastiran karayolu yapisi veya trafik tertibatidir.

Hissedilebilir Yizey: Gorme 6ziirlii bireyin dokunma duyusuna hitap ederek; yénlendirilmesini ve amaglarina iligkin yon degistirmesini saglamak, engellemeler konusunda uyarmak i¢in zeminde tasarlanmis kabartma dokulu yiizeylerdir.
Kilavuz iz: Yiizeyinde gubuk (diiz sirt) seklinde kilavuzlama kabartma dokusu, hareket yoniine paralel olarak diizenlenmis izlerdir. Bu 6genin kullanim amaci, gérme éziirliilerin gidecekleri yere giivenli bir sekilde erigimini saglamaktir.
Uyaricl Yiizey: Kesik kubbe seklinde uyarici kabartma dokusu ile diizenlenen yiizeylerdir. Bu 6genin kullanim amaci; gérme 6zirluleri seviye farkliliklari, yaya gegitleri, kent mobilyalari vb. gibi kentsel engeller ve yon degisimleri

ile ilgili uyarmak ve bilgilendirmektir.

Kent Mobilyalari: Oturma banklari, aydinlatma lambalari, telefon kuliibeleri, ¢ép kutulari, bitki kasalari, bilet, gazete, gicek gibi satis biifeleri halka agik tuvaletler, otobiis duraklari ve isaret/bilgilendirme levhalari, sanatsal

objeleri vb.ni kapsamaktadir.

isaretler ve isaretlemeler: Trafik isaretleri, yatay-diisey isaretleri, yer cizgileri, isikli-sesli yonlendirmeleri, levhalari vb. kapsamaktadir.

Uyarici isaret: Tagit trafigine kapatilmig yaya yollarinda/bélgelerinde,meydanlarda yaya hareketini engelleyecek ya da yaya giivenligini tehlikeye diisiirecek durumlarda kullanilir. (Ornegin; Désemede seviye farkliliklari, bozuk
désemeler,yol daralmalari, kent mobilyalari, ingaat ve onarim galigmalari vb.)

2.3. |dzURLULERE AIT ULUSLAR ARASI iSARET VE SEMBOLLER

Ulagilabilir kullanim veya giris Ulasilabilir bayan tuvaleti Isitme 6ziirlii i¢in donanimlar
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Ulasilabilir bayan ve erkek ortak tuvalet Hareket kisitliligi bulunan birey . e Tekst telefon Yangin tahliyesinde kullanilabilecek asansore giden
Gorme 6ziirlii ulagilabilir giizergéh

2.3. | TESPIT FORMU iLE iLGiLi STANDARTLAR

TS 12576- Sehirigi Yollar- Oziirlii ve Yaglilar igin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapisal Onlemler ve isaretlemelerin Tasarim Kurallari

TS 9111- Oziirliiler ve Hareket Kisithligi Bulunan Kisiler igin Binalarda Ulagilabilirlik Gerekleri

TS 11783- Sehirigi Yollar-Otobiis Duraklar Yer Segimi Kurallan

TS 10551- Sehir igi Yollar - Otolar igin Otopark Tasarim Kurallari

TS 4802- Halka Bilgi Verici isaretler

TS EN 81-70- Asansorler - Yapim ve montaj icin giivenlik kurallari - Yolcu ve yiik asansorleri i¢in 6zel uygulamalar - Boliim 70: Engelliler dahil yolcu asansorleri icin erigilebilirlik
TS EN 81-70/A1- Asansorler- Yapim ve montaj icin giivenlik kurallari- Yolcu ve yiik asansorleri igin 6zel uygulamalar - B6liim 70: Engelliler dahil yolcu asansérleri igin erisilebilirlik
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3. YAYA KALDIRIMLARI EVET HAYIR SEKIL
1 Tagit yolunun her iki tarafinda kaldirim var mi?
3.1 |Yaya Kaldirimi Genisligi EVET HAYIR SEKIL
2 Dusuk yogunluktaki yerlerde tim yayalarin serbestce hareket edebilmeleri igin yaya kaldirnminda Sicai i
iculer crdir.
engellerden arindinlmis en az 150 cm net gegis genisligi var midir? u
-——————e————ees—————— 20
Yaya kaldirimi-—— 9, S o< i o TE 1 s0
S SR e s (e el Asl
o N - N . - o 2 Tagit yolu
3 Az yogunluktaki yerlerde tiim yayalarin serbestce hareket edebilmeleri icin yaya kaldirminda ')t DIROK yoounhikae yaya { 0 20,3 yayainr’)
engellerden arindiriimig en az 200 cm net gegis genisligi var midir?
4 Orta yogunluktaki yerlerde tim yayalarin serbestce hareket edebilmeleri igin yaya kaldirrminda
engellerden arindiriimig en az 250 cm net gegis genisligi var midir?
d), Ona yoduniukia yaya (¢ = 1,b-yaya/m-‘) Fa—
3 =
"";’%}: ) T\
5 Yuksek yogunluktaki yerlerde tiim yayalarin serbestge hareket edebilmeleri igin yaya kaldirminda Yaya kaldirim éwh &i.’.’ T ooy ye {=3 00
engellerden arindiriimis en az 300 cm net gegis genisligi var midir? o) 3 e LD, ',":"'- 5
g s gegis genislig ;@,‘ ok —:ff‘lt@’m‘“.,: IR “;h: i 1 20
€): Yoksek yogduniukta yaya (d = 1,5 yaya/m®) o 3
agit yolu
.\‘/_ Aydinlatma
2N
Agag
3.2. [Yaya Kaldirim Yiiksekligi EVET HAYIR SEKIL
6 Yaya kaldiriminda bordr tagi Ust seviyesi tasit yolu kaplamasindan en fazla 15 cm yukseklikte midir?
3.3. |Yaya Kaldirimi Egimi EVET HAYIR SEKIL
Yaya kaldiriminin boyuna egimi, tek basina hareket eden tekerlekli sandalye kullanicilari hesaba
katilarak, en fazla % 5 midir?
8 Yaya kaldirrminda boyuna egimin %5’in tGzerinde oldugu durumlarda kaldirimlar, rampa gibi
degerlendirilerek tasarlanmig midir? (Bkz Rampalar)
9 Yaya kaldiriminda, yagmur suyunun drenaji igin gerek duyulan enine (yanal) egim en fazla %2 midir? .
(% 2'den fazla egimler, 6zellikle tekerlekli sandalye kullanicilarinin ilerlemesinde sikinti yaratacaktir.) %
‘\
11
V\
%25
«— %
Tagit yolu
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3.4 [Yaya Kaldirrm Ramp EVET HAYIR SEKIL
10 |Yaya kaldinmlarinda gerekli ve uygun yerlerde rampa var midir? (Ornegin; yaya gegitlerinin oldugu,
yaya dolagiminin bulundugu yerlerde)
11 |Rampalar en az 90 cm genisliginde midir?
12 |Tek yone egimli rampalarda sekle uygun bitkilendirme yapilmis midir?
Eitkilerdirilmiz va dadiger
wrinmez ylEey
13  |Tek yone egimli rampalarda egim en fazla %8 midir?
Tagit yolu
EQirm
En Fazla% 3
14 Ug ydne egimli rampalarda yan egim en fazla %10 mudur?

90cm — 120cm’den kugikse
A yan egim 1:12 (%8)’den fazla olamaz

Yan egim 1:10




Acik Alanlar

TESPIT FORMU
EVET HAYIR SEKIL

15 Kaldirim genisliginin %8 egimli rampa icin uygun olmadigi durumlarda yola paralel rampa

diizenlemesi var midir?

Alternatif -1

16 Mevcut dar kaldirimlarda uygulanan yola paralel rampa ¢6ziimlerinde yanal egimler (kanat) en fazla

%8 midir? Mevcut Dar Kaldinmlarda,

Yola Paralel Rampa Alternatifieri
min. 120 cm
Alternatif -2

17 Rampa ile tasit yolunun birlestigi yerlerde zemin, 6zrli yayalarin hareketini engelleyecek herhangi

bir gikinti veya gukurluk olmayacak sekilde diizenlenmis midir?
3.5. [Yaya Kaldirimi Kapl EVET HAYIR SEKIL
18 |Yaya kaldirimi diiz, sabit, dayanikli ve kaygan olmayan (islak/kuru) malzeme ile kaplanmig midir?
19  |Derzler 1.3 cm'den az midir?
20 [Yaya kaldinmi yiizeyinde 0.6 cm'den fazla seviye farkliliklari giderilmis midir? (kaplama malzemesi

farkliliginin olusturdugu ya da onarimi yapilmasi gereken yerler vb.)
21 |Yaya kaldinminin gerektikge bakim ve onarimi gergeklestiriliyor mu?
22 |(Gorme Ozurlilerin, gidecekleri yere giivenli bir sekilde ulasmalarini saglamak igin kilavuz iz ve uyarici

yuzey kullanilmis midir? (Yanit "hayir" ise 25. soruya geginiz.)
23 [Kaldinmdaki hissedilebilir yizeyin her iki tarafinda en az 30 cm bosluk bulunuyor mu?
24 Kaldirimdaki hissedilebilir ylizey uygulamasi cadde kenarinda en az 50 cm bosluk kalacak sekilde

midir?
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3.6.

Yaya Kaldinnmi Kenarlari Diizenlenmesi

EVET

HAYIR

SEKIL

25

Elektrik direkleri, trafik isaretleri ile sts bitkileri, cigeklik/saksilar, reklam/ ilan panolari, tezgah,
masa, sandalye, totem vb. nesneler 150 cm genisliginde engellerden arindirilmis yaya giizergahi
disinda yerlestirilmis midir?

26

Yuiksek yogunluktaki yollarda aydinlatma vb. direkler ile agag gibi nesnelerin bir engel teskil
etmemesi icin yaya kaldirminda tasit yolu tarafinda bir serit seklinde konumlandiriimig midir?

3.7.

Yaya Kaldirnnminda Giivenlik

EVET

HAYIR

SEKIL

27

Yaya kaldiriminda tehlike olusturacak zemin diizenlemelerinden arindirilmig midir? (Araliklar +1.3
cm'den fazlave/veya dolasim ydniine paralel olan yer i1zgaralari, yer mantarlari, yola gerilmis oto
park zincirleri, yol sathindaki £ 0,6 cm'den fazla kot farkliliklari, gukurlar, £ 0,6 cm'den fazla kot
farkliliklari olusturan alt yapi kapaklari, diger engel olusturan zemin désemeleri)

28

Gorme ozurlilerin baston yardimiyla algilayabilmesi igin yaya gizergahindaki donatilar zeminden
diizglin bir sekilde yukseliyor mu?

29

Yaya guizergahinda zemin tizerinden diizgln bir sekilde yiikselmeyen agag, aydinlatma diregi, reklam
panolari, ayakh ¢op kutusu, sanatsal objeler vb. donatilar, gérme 6zirliler tarafindan baston
yardimiyla algilanmasi igin 10 cm yiiksekliginde bir platform tGzerine konulmus veya 10 cm
yuksekliginde bir bordurle gevrelenmis mi? (diizgiin bir sekilde yikselmeyen engellerin yerlestirildigi
platform veya borddr, nesnenin engel olusturan izdisimu gz 6niinde bulundurularak
uygulanmalidir.)

30

Yaya kaldirimi tizerinde sarkan dal veya kent mobilyalari gibi engeller en az 220 cm bas kurtarma
mesafesini olusturacak yukseklikte midir?

Olcaler cm’dir.

e

_| 70cm §
min, 220 cm
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EVET HAYIR SEKIL
31 [Yaya kaldinmi tGzerinde ve yaya ve tasit trafiginin kesisim alanlarinda kullanilan tasit engelleyiciler
bordir tagi tarafinda (10 cm gapinda veya 20 cm x 20 cm ebadinda) en az 70 cm, en gok 90 cm
yuksekliginde ve gevresiyle zit olarak renklendirilmis veya 7.5 cm kalinhiginda seritlerle isaretlenmisg
midir?
32 |Tagit engelleyicilerin birbirlerine uzakhgi 120 cm midir? 1.20
33 |Yaya kaldinminda ani seviye degisikliklerinden kaginilmis midir?
34 |Yaya kaldirimlarda ani seviye degisikligi olan yerlerde diismeyi engellemek igin 90 cm yiiksekliginde
korkuluk bulunuyor mu?
35 Yol agaglandirilmasina uygun agaglar kullanilmig midir?(gévde uzunlugu 220 cm'den az olmayan,
alttan taglanma yapmayan, vb.)
36 [Yaya kaldinmi kenarinda tehlike olusturacak nesnelerin bulundugu yerlerde bordiir tagina paralel zit
renkli ve/veya farkli dokuda malzeme ile kaplanmig uyarici emniyet seridi var midir?
37 |Kavsaklarda kose baglari goriise mani olacak engellerden arindirilmis midir?
38 Kaldirnimlarda gece giivenligi ve konforu icin yeterli aydinlatma yapilmig midir?
39 [Yaya kaldinmindaki bisiklet yolu yayalardan ayrilmig midir? (Bisiklet yolu yoksa 41. soruya geginiz.)
40 |Yaya yolu ve meydanlarda bisiklet yolu gorme &zrluleri uyaracak sekilde yerde 10 cm genisliginde B
ayirici seritle belirtilmis midir? Olgiiler cm'dir.
S
A
. Uyaraic:r engel gerit
50 | mir. 150 I'[20
Emniyet §er1d'i. Bisiklet yolu Yaya kaldirimi
41 |Yaya kaldirimi Gzerindeki veya yaya kaldirimina tasan insaat,onarim ve alt yapi ¢alismalari
sirasinda,yayanin glivenli gegisini saglayacak 150 cm genislikte alan birakilmig midir?
42  |41. soruda belirtilen guivenli gegis alani saglanamadiginda alternatif glivenli ve tasit trafiginden
ayrilmig gegis alani olugturulmus mu, gerekli isaretleme yapilmig midir?
43 |Yaya kaldirimi Gzerindeki alt yapi galismalarinda ve tamiratlarda yeterli givenlik 6nlemleri alinmis
mi? (TS 12254’e uygun olarak isaretleme kullaniliyor mu?)
Sesli uyari,
Isikli uyari,
Barikat,
Engel gubuklari ( gorme 6zirlilerin fark edebilmesi igin)
(Cevabiniz "hayir" ise 48. soruya geginiz.)
a4 Barikatlarin kdse noktalari tehlike olusturmayacak sekilde yuvarlatiimis ya da kapatiimis midir?
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45  |Butun dikey barikatlar alt kenarindan 150 cm - 170 cm yiikseklikte ve 15 cm kalinlikta zit renkli
seritler ile isaretlenmis midir?
46 |insaat,onarim ve alt yapi caligmalari uzun galisma bélgeleri olusturuyorsa,isaretlemeler galisma alani
baslarinda ve yeterli araliklarla tekrarlanmig midir?
47 Yaya kaldirimi kenarinda devam eden ingaat alani yayalari tehlikelerden korumak igin kapatilmis
midir?(Bina maskelemesi, panellerle gevrelenmesi vb.)
3.8. [Bordiir Tasi EVET HAYIR SEKIL
48 Bordiir taglari yaya kaldirim kaplamasindan farkl dokuda midir?
49  |Bordir taslari diizgun, iyi pahlanmis ve pahlarin egimleri ayni midir?
3.9. [Drenaj EVET HAYIR SEKIL
50 [Yaya kaldinminda boyuna (en fazla %5) ve enine (en fazla %2) yonde gerekli egimler verilip, bordiir
tagi ile tagit yolunun birlestigi yerde, yapilacak su olugu ve rogarlarla yeterli drenaj saglanmig midir? h‘.
P .
Tasit yolu
51 [Kavsak, yaya gegitleri ve diger rampalarda bulunan su olugu yaya ve 6zurliler igin bir engel

olusturmayacak sekilde diizenlenmis midir?
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SEKIL

Gecis Yonii

Jizem]

SEKIL

(b)

(@) 1- 6mm (b) 1- 6-13 mm

Aciklama

(a)

HAYIR

HAYIR

EVET

EVET

Izgaralar hareket yonine dik olarak konumlandiriimig midir ?

Izgaralarin yiriime glizergahi dogrultusundaki araliklari en fazla 1.3 cm midir?

RAMPALAR

Kot farkinin 0.6 cm - 1.3 cm oldugu yerler en fazla 1/2 egimle pahlanmis midir?

1.3 cm'den daha fazla kot farkinin oldugu yerler rampa olarak dizenlenmis midir?

Rampalar diiz, sabit, dayanikli ve kaygan olmayan (islak/kuru) malzeme ile kaplanmig midir?

Yuruyus guzergahindan agikca gorilemeyen rampalara yonlendirme yapilmis midir?

Rampalarin genisligi en az 150 cm midir?

Rampa egimi en fazla %5 midir?

52

53

4.

54

55
56

57

58
59




60

Rampa yapilmasinin miimkin olmadigi durumlarda alternatif ulagim yéntemi var midir? (Platform
asansord, hidrolik asansor vb.)

TESPIT FORMU

EVET HAYIR SEKIL

Acik Alanlar

61 Rampalarin baslangig ve bitiminde tekerlekli sandalyenin manevra yapabilecegi en az 150 cm x 150
cm'lik alan var midir?
‘Sahanlik
62 [Rampa sahanlikta yon degistiriyorsa manevra icin gerekli sahanlik alani en az 150 cm x 150 cm
midir?

63

9 m'den uzun rampalarda veya bir rampadan ikinci bir rampaya gegisin oldugu yerlerde; en az 150
cm'lik diiz dinlenme alanlari var midir?

e

10



TESPIT FORMU

Acik Alanlar

EVET HAYIR SEKIL

64 63. maddede belirtilen, 9 m'de bir sahanliklarla bélinen ancak 30 m'den fazla uzunlugu bulunan

rampalarda her 30 m'de bir 2.5 m'lik dinlenme alanlari ve bu alanlarda gegisi engellemeyecek

sekilde bank yerlestirilmis midir?
65 [GOrme Ozurliler igin rampalarin basinda ve sonunda 60 cm uzunlugunda uyarici yizey bulunmakta

midir?
4.1. |Rampalarda Giivenlik EVET HAYIR SEKIL
66 15 cm'den fazla bir kot farkini gegen rampalarin her iki yaninda korkuluk/ kiipeste var midir?
67 [300 cm'den genis rampalarda rampanin iki yanindaki trabzanlara ilaveten, arada tglincl bir trabzan

yapilmig midir? (Bélinmis rampa genisligi 90-140 cm arasinda olacak sekilde) ilave Korkuluk

7,
ey A;%""z
“n

68 [Rampalarin her iki tarafinda en az 5 cm yuksekliginde koruma bordri ya da demiri var midir?
5. |MERDIVENLER EVET HAYIR SEKIL
69 Rampa, lift veya asansorle ¢6zim getirilemeyen merdivenler varsa, ulasilabilir alternatif bir

guizergah var midir?
70 [Merdiven basamaklari diiz, sabit, dayanikli ve kaygan olmayan (islak/kuru) malzeme ile kaplanmis

midir?
71 Kapali ya da yari kapal bir alana girisi saglayan merdivenlerin (alt ve Ust gegitler, istasyon girisi vb.)

Uzeri hava etkilerine karsi kapatilmis midir?
72 Merdivenin yaninda uygun rampa veya asansor yapilmig midir?
73  |Basamak genisligi en az 30 cm midir?
74 Basamak yuiksekligi en fazla 15 cm midir?
75 |Bir merdivende yer alan tim basamaklar ayni derinlikte ve ayni yikseklikte midir?
76  [Rihtlar kapal midir? ,

@ </A
77  |Basamak uglari gikintisiz midir?
Kagimilmah Olabilir ¢cdztiim ideal ¢éziim

11



Acik Alanlar

TESPIT FORMU
EVET HAYIR SEKIL
78 Merdiven basamaklarinin 6n kenarinda algilamayi kolaylastirici farkli renkte ve gikinti yapmayacak
sekilde 4 cm - 5 cm eninde kaymaz seritler kullaniimis midir?
79 |Gorme oOzurlileri korumak amaciyla merdiven alti 220 cm yikseklige kadar kapatiimig midir?
(Sekildeki tipte merdiven bulunmuyorsa 80.soruya geginiz.)
1
1
i £
1
1 S
! 8
c
£ E
S
S
1
80 ilk basamaktan hemen énce ve merdiven bitiminde basamak genisligi kadar bir bosluktan sonra 60
cm genisliginde ve kontrast renkte uyarici hissedilebilir yizey kullanilmig midir?
81 [Ayniyonde devam eden merdivenlerde en fazla 180 cm yiikseklikten sonra 200 cm genisliginde —
sahanlik yapilmis midir? 120 em
Sahanlik 8y e D
N -— —
200 cm 8
o
3
Zemin
82 Déner merdivenlerden kaginilmis midir?
83 [Merdivenler basamaklarda golge meydana gelmeyecek sekilde karsidan ve iyi (mimkinse yol
aydinlatmasindan daha yiiksek seviyede) aydinlatilmig midir?
84  |Tek basamaklik ytkseklikler merdiven yerine rampayla ¢6zilmus madur?
6. KORKULUKLAR VE KUPESTELER EVET HAYIR SEKIL
85 [Merdivenin/ rampanin her iki yaninda kesintisiz kiipegte(tutamak) var midir?
86 Kupeste, merdivenler/rampalarda déseme kaplamasi tizerinden 90 cm yiikseklikte midir? E£n az 30cm
87 |Merdivenler/rampalarda déseme kaplamasi tizerinden 70 cm yiikseklikte ozirliiler ve gocuklar igin Q Klpeste yerden yiiksekligi 90cm En az 30cm
ikinci bir kiipeste var midir?
88  |Kupeste, merdiven/rampanin baslangicindan 30 cm 6nce baglamakta ve bitiminden 30 cm sonra Sﬁf:iﬁg,e;gs,:,
bitmekte midir? b
89 [Kupestelerin uglari yarim ay seklinde veya sekildeki gibi yuvarlatilmig midir?

12



TESPIT FORMU

Acik Alanlar

EVET HAYIR SEKIL
90 [Merdiven/rampanin bir veya iki tarafinda duvar varsa, duvar ile kiipeste arasindaki mesafe yaklagik
4cm - 6 cm midir?
91 [Kiipeste kolayca kavranabilecek 6zellikte midir?(¢cap veya genislik 32 mm-40 mm)
92 |Kupesteler ile yan duvarlar zit renkte midir?
93 [Trabzanlar ve kiipesteler dayanan bir kisinin viicut kiitlesini cekebilecek sekilde emniyetle
tutturulmus mudur?
94 Kupesteler soguga ve sicaga karsi dayanikli, kaymayi énleyen bir malzemelerden yapilmis midir?
7. |HEMZEMIN YAYA GEGITLERI EVET HAYIR SEKIL
7.1. [Genel
95 |Yaya gegitleri hemzemin midir?
96 |Yaya gegitleri ile yaya kaldirimlari arasinda seviye farkliliklari oldugu durumlarda yol yuzeyi kaldirim
ile ayni seviyeye getirilerek yukseltilmis midir?
97 |Yaya gegitleri ile yaya kaldirimlari arasinda seviye farkliliklari oldugu durumlarda yaya gegidi
genigliginde Ug yone egimli yaya kaldirim rampasi yapilmig midir? Yaya kaldinmi
120 cm- 480 cm
/Ré:';apa\‘
E——— 71“:/7 —- /01877'*' ’\‘r" \‘- e
[ ———
Tagit yolu kotu
|
|
‘Yaya gegiti
98 |Trafik isiklar ve yer ¢izgileri standardina uygun yapilmis midir? (TS 7636'ya uygun)
99 |Yaya gegitlerinin bulundugu yerlere yonlendirme isaretleri var midir?
100 |Tasit yolu ve kavsak gegislerinde gigeklik ve gigek saksilari, mantarlar, sembol, ilan panolari, direkler
(elektrik, aydinlatma, trafik vb.), régar ve izgaralar hareket kabiliyetini azaltacagindan yaya gegitleri
bu gibi engellerden arindirilmis midir?
101 |Yaya gegitleri herkes tarafindan kolaylikla fark edilebilecek sekilde iyi ve tstten aydinlatilmis midir?

13



Acik Alanlar

TESPIT FORMU
EVET HAYIR SEKIL
102 |Bisiklet yolunun yaya gegitlerine rastlayan bolimlerinde, bisiklet yolu yaya yoluyla birlikte algatilmis
veya arag yoluna dogru en ¢ok %8 egimli rampa yapilmis midir?
103 |Tasit trafiginin yogun oldugu yaya gegitlerinde kavsaklarda ve yaya gegitlerinin en az 15 m sag ve sol

taraflarinda metal yaya korkulugu yapilmig midir?

Iki ynde birbirine yokin yaya akemi

.

orkuluk

f f ‘::::usoo

Agirhkh bir yonde yaya akimy

Korkuluk

/enqz [=lee]
e

7z,
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Acik Alanlar

TESPIT FORMU
EVET HAYIR SEKIL
104 |Yaya gegitlerinde tasit yolu 6ncesinde 80 cm derinliginde ve yaya gegidi genisliginde uyarici
hissedilebilir ylizey uygulamasi var midir?
Tayagegidi
genisif kadar
[
=3
{3l
{ed
5‘7,‘5\%:
g
B
— — ——— = 1
105 |Yaya gegitlerine 40 cm - 60 cm genisliginde klavuz iz ile ydnlendirme yapilmis midir?
g
&
o
o
Pt
40:60. exm
7.2. [Isik Kontrolsiiz (Sinyalsiz) H in Yaya Gegitleri EVET HAYIR SEKIL
106 |lsik kontrolstz yaya gegcidi yapilan yerlerde, 6zurlilerin de gegecegi dustintlerek, strtcller yaya
gecidinden en az 20 m 6nce yaya gegidi isaretiyle, yaya gegidinde de yaya gegidi ve ozlrli isaretiyle
uyariimig midir?
107 |lsik kontrolsuz yaya gegitlerini gosteren ikaz trafik isaretleri sari veya kirmizi renkli yanip sénen trafik
sinyal 1181 var midir?
7.3. [Isik Kontrollii (Sinyalize) H in Yaya Gegidi EVET HAYIR SEKIL
108 |Trafik isaret lambalari isitme ozurliler igin 1sikli yaya figtirla ve gérme ozurldler igin sesli midir?
109 |lsik kontrollii (sinyalize) hemzemin yaya gegitleri standardina uygun mudur? (TS 7768, TS 11907)
110 |lsik kontrollii (sinyalize) hemzemin yaya gegitlerinde gegis sureleri yavas hareket eden yayalarin
gecisine izin verecek sekilde programlandiriimis midir?
7.4. |Butonlu Yaya Gegiti (Pelikan Yaya Gegidi) EVET HAYIR SEKIL
111 |Kavsak ve kavsaklar disinda yapilan pelikan (TS 7768) turl yaya gegitlerinde buton, isikli,
sesli titresimli ve en fazla 120 cm yukseklikte midir?
112 |Butonlarin Gstlinde kavsak yoniini belirten kabartmali oklar var midir?
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Acik Alanlar

TESPIT FORMU

7.5. |Trafik Adali veya Refiijlii Yaya Gegitleri EVET HAYIR SEKIL
113 |Refljlu veya lgten fazla seritli refujsuz yollarda, yolun ortasinda, yayanin tzerinde bekleyebilecegi

yaya adalari var midir?
114 |Koruyucu trafik adalari tasit gidis yoninde boyu 300 cm - 400 cm ve genisligi yaya gegis yoniinde

160 cm - 250 cm midir? (Cevabiniz "hayir" ise 120. soruya geginiz.)

Hissedilebilir
Yozey

115 |Koruyucu adalarda 15 cm yiikseklikte bordir tasi, yayanin gectigi yerlerde en az 150 cm eninde yaya

kaldirimi rampasi yapilmis midir?

a) Genis Refiijde Yaya Gegidi b) Dar Refijde Yaya Gegidi

116 |Koruyucu adalar trafik isareti ve 1sikli uyarici levhalar ile isaretli midir?
117 |Koruyucu adalar tasit yolu ylizeyinden farkli malzeme ile kaplanmis midir?
118 |Yaya adasinda gérme ozurliler igin koruyucu korkuluk ve ada ylzeyinde hissedilebilir yiizey

bulunmakta midir?
119 |Refljlu veya tgten fazla seritli refujsuz yollarda yayanin yolun ortasinda bekleyebilecegi koruyucu

yaya adalarinin uglarina sirtictleri uyarmak igin 1sikli veya fosforlu trafik isaretleri konulmus mudur?

16



Acik Alanlar

TESPIT FORMU

8. |YAYA ALT VE UST GEGITLERi EVET HAYIR SEKIL
120 |Alt ve Ust gegitlerde, merdiven yerine egimi %6’y gegmeyen rampalar bulunmakta midir?
121 |Rampa yapilamamasi durumunda asansor yapilmig midir?
122 |Mevcut asansorler kullanilabilir ve caligir durumda midir?
123 |Mevcut asansorler TS EN 81-70'e uygun mudur?
124 |Yaya alt gecitlerinde gegit girigleri, emniyet hissi veren gegidin bir ucundan diger ucunun

gorilebilecegi sekilde ferah goriinisli tasarlanmis midir?
125 |Yaya alt ve Ust gegitlerinde yeterli genislik ve aydinlatma saglanmis midir?
126 |Yaya gegidinde erisim mumkiin oldugunca kisa midir?
127 |Yaya gegitlerine kullanilan kaplama malzemeleri diiz, sabit, kaymaz (islak/kuru) ve dayanikh midir?
128 |Merdivenlerin cikig/inisleri rahat, giivenli ve aydinlik midir?
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TESPIT FORMU

Acik Alanlar

9. DURAKLAR EVET HAYIR SEKIL
9.1. |Genel
129 |Oziirliler duraklara kolay, engelsiz ve bagimsiz olarak ulasmakta midir?
130 |Duraklarin yerleri anlagilabilir ve belli bir uzakliktan gérilebilir mi?
131 |Duraklarda bulunan ilan, reklam ve bilgilendirme tabelalarinin keskin kenarli ve sivri koseli

olmamasina dikkat edilmis midir?
132 |Duraklarda toplu tagima hizmetine iliskin bilgilendirme (glizergah plani, sehir haritasi, otobis

tarifesi vb.) ve uyari amagli sesli ve gérsel donanimlar kullanilarak dijital olarak veya kabartmal

pano ile yapilmis midir?
133 ([Kapali/yari agik durakta kabartmali bilgilendirme panolarinin yerden yiiksekligi 110 cm - 130 cm

midir?
134 |Durak/Platform zemininde kullanilan kaplama malzemeleri diiz, sabit, kaymaz (1slak/kuru) ve

dayanikli midir?
135 |Duraklarda 6zirliler igin oturma banki ve bankin uygun yerlerinde tutunma barlari bulunmakta

midir? oy . Parlak, Yansiticili

ey Bilgilendirme Levhasi Seritler
max. % 5 Egimle T—fr——u_
Yikseltilmis Kaldirim \\\ﬁ\\
- . -~
S, Durak Arkasinda Gegis Alani
min. 100 cm,
Q\'\\\ _ S q | j tavsiye edilen 200 cm
136 |Duraklarda tekerlekli sandalye igin 120 cm genisliginde alan bulunmakta midir? T /
— ,,/P\\\\
Yol Kotu: +/- 00 e
- e
Tekerlekli Sandalye _ T~
igin Uygun Alan 9 i TR
Uyarici B max. % 5 Egimle e
Hissedilebilir Yizey min 120 cm Yikseltilmis Kaldirim =

9.2. [Otobiis Duraklarn EVET HAYIR SEKIL
137 |Duraklarda eger yari saydam/saydam (cam vb.) malzeme kullanilmig ise bu ylizeyler yerden 100 cm

ve 140 cm yukseklikte iki adet 15 cm kalinliginda parlak, renkli, fosforlu seritlerle isaretlenmis midir?
138 |Oziirlilerin engelsiz ve baskalarina ihtiyag duymadan otobiise inip binmeleri icin otobiis zemini ile

kaldirim ayni seviyede mi veya otoblste en fazla %6 egimde rampa var midir?
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Acik Alanlar

TESPIT FORMU
EVET HAYIR SEKIL
139 |Oziirlilerin, duraklarda otobiise rahat inip binebilmeleri icin durak désemesi, tasit girisi seviyesine
.o - TN
kadar egimi %5'i gegmeyen rampa ile yiikseltilmis midir? - Bilgilendirme Caitiasi Parlage\:?"r:mcm
max. % 5 Egimle
Yukseltilmis Kaldlnm
— min.
‘ Durak Arkasinda Gegis Alani
100 ¢m \“ // min. 100 cm,
= J tavsiye edilen 200 cm
Yol Kotu: +/-00__— L
—
/ Tekerlekli Sandalye =
Uyarici Igin Uygun Alan max. % 5 Egimle
Hissedilebilir Yiizey min 120 cm Yiikseltilmis Kaldinm

140 |Otobus duraklarinda toplu tagim vasitalari haricindeki tagitlarin durma ve park etmelerini 6nlemek

icin gerekli isaretlemeler yapilmig midir?
141 |Yola paralel bisiklet yolu, durak arkasindan duraga 200 cm’lik mesafede gegmekte midir? (Bisiklet

yolu yoksa soruyu bog birakiniz.)
142 |Duraklar bulundugu y6renin hava sartlarina karsi korunakh midir?
9.3. | Rayli Tasima Duraklari EVET HAYIR SEKIL
143 |Rayh tagima sistemi duraklari yeterli uzakliktan gorilebilecek sekilde uygun sembollerle isaretlenmis

midir?
144 |Oziirlilerin engelsiz ve bagkalarina ihtiyag duymadan araca inip binmeleri igin arag ve durak zemini

ayni seviyede midir? (Cevabiniz evet ise 146. soruya geginiz.)
145 |Arag ve durak zemini ayni seviyede degilse %6 egimli portatif rampa, arag Uzerinde otomatik

tagima platformu veya rampa var midir?
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Acik Alanlar

TESPIT FORMU
EVET HAYIR SEKIL

146 |Arag ve platform arasindaki mesafe en fazla 4.5 cm midir?
147 |Platform ucundan 50 cm geride algilanabilir renkte ikaz bandi var midir?
10. [ACIK OTOPARKLAR EVET HAYIR SEKIL
148 |Otopark alanlarinda, 6zurliler igin en az 1 olmak Uzere toplam park yeri sayisinin %5’si kadar yer

ayriimig midir?
149 |Oziirli otoparklari park ettikten sonra gidecegi giizergahlar arasinda ulasim mesafeleri en fazla 25 m

tercihen 10 m midir?
150 |Uzeri kapal 6ziirlii otoparki yiiksekligi en az 250 cm midir?
151 |Oziirlii otopark yerleri isaretlerle belirtilmis midir? (yatay ve diisey) 1

Agiklama

1-

Van tipi araglarda en az toplam yiikseklik 260 cm
Kaldirim rampasi
Ulasilabilirlik sembolii
Ulasilabilirlik sembolii de igeren isaretleme 5
Duz ve sert ylizey

250 cm

150 cm

600 cm
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TESPIT FORMU
EVET HAYIR SEKIL
152 |Girigten itibaren 6zirll otopark alanina yonlendiren isaretlemeler yapilmig midir? (yatay ve diisey Erisim Koridoru
olarak)
/ I | N —
IIII Z 1 —<
Disey
Isarteleme
Yatay
Isarteleme
153 |Oziirlii otoparkinin yaninda en az 150 cm genigliginde ve park yeri boyunca bos bir manevra alani 90 cm
var midir? Kaldinm Rampasi

4

——

3
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Acik Alanlar

EVET HAYIR SEKIL
154 |Kaldirima paralel ve strGctnin inig yoniinin kaldirim tarafinda oldugu park yerinde kaldirimlar tagit
yolu kotuna gore 0 cm - 3 cm olacak sekilde algaltilmig midir?
155 |Oziirlii otopark alani ile yaya kaldirimi arasinda kot farki bulunuyorsa yaya kaldirim rampasi yapilmis 90 cm
midir?(Bakiniz: Yaya kaldirim rampalari) S Kaldinm Rampasi
T
1
1
/ '
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1
1
1
1
1
TR —
(S >
156 |Oziirlii otoparkina ait manevra alaninin zemininde kullanilan kaplama malzemeleri diiz, sabit,
kaymaz (1slak/kuru) ve dayanikli midir?
(./ 90 em
& Kaldinm Rampasi
[ N %
2

O Disey Ozirli Park Yeri isareti

500 cm
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Acik Alanlar

EVET HAYIR SEKIL
157 |Otoparkda kullanilan isaretlemeler geceleri isiklandiriimakta midir?
158 |Agik otoparklarin girig/cikis alanlarinda arag trafigini aksatmayacagi ve gérilebilir yerlere 6zurltlerin
de algilayacagi yonlendirme (sehir, mahal gibi) levhalari/panolari yerlestirilmis midir?
159 |Park yeri bilet makinasi ve parkmetrelerin yuksekligi 90 cm ile 120 cm arasinda midir?
0
o
o
|
X,
o
o
3
11. [KENT MOBILYALARI EVET HAYIR SEKIL
160 |Sehir mobilyalarinin keskin ve ¢ikintili kenarli olmamasi saglanmis midir?
11.1. |Halka Agik Telefon Kuliibeleri EVET HAYIR SEKIL
161 |Oziirliler igin tesis edilen agik veya kapali telefon kullibeleri ve telefonlar yaya trafigini
aksatmayacak sekilde kolayca gorilebilir ve ulasilabilecek yerde midir?
162 |Telefon kulUbeleri uluslar arasi ulasilabilirlik sembolii ile isaretlenmis midir?
Ner"
163 |Halka agik telefon makinalarindan en az bir tanesinin yiiksekligi en fazla 120 cm midir? I — Engelsiz Alan
Telefona Onden Yaklagim Telefona Yandan Yaklagim
Ses Yukseltme
Butonlan
\\
N\ A
\\
164 |Ankesorli telefon makinasinin altinda raf varsa, raf en az 75 cm yiksekliginde ve en fazla 49 cm "
derinliginde midir? Ozirid Telefonu §
Sembold =
T
£ % _3§
S S\ 3
© i
<
£
\l
Onden Goriinis
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EVET HAYIR SEKIL

165 |Halka agik telefon makinalarindan en az bir tanesi tekerlekli sandalye kullanicisina uygun olarak

diizenlenmis midir?
166 |Telefon kultbeleri 6niinde yaklagim igin an az 150 cm x 150 cm engelsiz manevra alani var midir?
167 |Telefon makinesinde gorme ozurlulerin kullanabilecegi 6zellikte kabartma harf veya rakamli telefon

aparati var midir?
168 |Agir isitenler icin frekans yukseltici ses diigmesi var midir?
169 |Telefon kiiliibesinin kapi genisligi en az 90 cm midir?
170 |Telefon kulibesinde agilir kapanir oturma yeri bulunmakta midir?
171 |Telefon kulibesinde bilgilendirmeler 110 cm - 130 cm okuma seviyesinde yerlestirilmis midir?
172 |Telefon kulUbelerinde bas kurtarma yiiksekligi en az 220 cm midir?
173 |Telefon kuliibesinin &lgileri en az 120 cm x 140 cm midir? y

120
140
Plan
c¢) Kapali telefon
makinasai

174 |Telefon aparati kablosu en az 75 cm uzunlugunda midir?
175 |Telefon makinesinin ses frekansi isitme cihazi kullanicilarina uygun mudur?
11.2. |Halka Agik Tuvaletler EVET HAYIR SEKIL
176 |Halka agik tuvaletlerde ulasilabilir kadin ve erkek olmak tizere en az 2 (iki) adet 6zurli tuvaleti var

midir? (Cevabiniz "hayir" ise 181. soruya geginiz.)
177 |Oziirlii tuvaletlerinin ulagilabilirligi saglanmis midir?(rampa,asansér)
178 |Oziirlilere ait tuvaletlerin kapisinda dziirlii isareti bulunmakta midir?
179 |Acil durumlarda kapi kilidi disaridan agilabilecek sekilde midir?
180 |Tuvaletlerde bulunmasi gereken diger 6zellikler igin Binalar Tespit Formu "tuvaletler" bolimundeki

sorulari yanitlayiniz.
11.3. |Cop Kutular EVET HAYIR SEKIL
181 |Yerden yiiksekligi en fazla 120 cm midir?
182 |Yuruyus guzergahindan ulasilabilecek mesafede yerlestirilmis midir?
183 |Tek elle kullanilabilecek sekilde midir?
11.4. |Cesmeler EVET HAYIR SEKIL
184 |Kamu kullanimina agik yerlerde ulasilabilir gesme saglanmis midir? (Cevabiniz "hayir" ise 191.

soruya geginiz.)
185 |Ulasilabilir cesmelere yonlendirme yapilmis midir?
186 |Cesmeye tekerlekli sandalyenin yaklasabilmesiigin en az 90 cm x 130 cm olgilerinde net zemin

alani var midir?
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EVET HAYIR SEKIL
187 |Cesme altlari tekerlekli sandalye girebilecek sekilde en az 75 cm yiiksekliginde, 49 cm derinliginde
midir?
£
o
o
5 N
n n
~ e
£ =
1S 1SS
min. 49 cm
188 |Cesmenin su icilecek boliimlerinin ytkseklikleri 85 cm ile 90 cm araliginda midir?
189 |El veya ayak kumandasiyla kolay agilabilir 6zellikte midir?
190 |Cesmelerin 30 cm dncesinde, 40 cm genisliginde uyarici yiizey var midir?
11.5. |Bankl EVET HAYIR SEKIL
191 |Dinlenme banklari yaya kaldirimlarinda yaya dolagimina mani olmayacak sekilde yerlestirilmis midir?
192 |Dinlenme bankinin sirt ve kol dayanagi var midir?
193 |Dinlenme bankinin oturma bolimu yerden 45 cm ve kol dayanagi yerden 70 cm yiikseklikte midir?
194 |Dinlenme banklari yaya kaldirimlarinda en fazla 30 m araliklarla yerlestirilmis midir?
195 |Yaya kaldirnmindaki dinlenme banklarinin yaninda tekerlekli sandalyenin yanasabilmesi i¢in en az 120 cm
120 cm diiz alan birakilmig midir? |
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11.6. | Piknik Masalari EVET HAYIR SEKIL
196 |Piknik Unitelerinin arasindaki yaya yollarinin genisligi en az 150 cm midir?
197 |Piknik Gnitelerinin (masa ve oturma yerleri birbirine monteli) oturma yerlerine herkes igin engelsiz
gecis saglanmis midir?
198 |Tekerlekli sandalye kullanicilari igin piknik Gniteleri var midir?
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Acik Alanlar

EVET HAYIR SEKIL
199 |Tekerlekli sandalye kullanicilari igin masalar 75 cm - 86 cm arasinda yikseklikte midir?
En fazla 86 cm
200 [Masa altinda tekerlekli sandalye kullanicisi igin 90 cm genisliginde ve 49 cm derinliginde diz
bosluklari var midir?
12. |iSARETLER ve iSARETLEMELER EVET HAYIR SEKIL
201 |Ozirliler igin kullanilan isaret ve isaretlemeler uluslararasi standartlara uygun mudur?
202 |isaretlemeler kolayca gériiniir yerde ve yeterli seviyede aydinlatilmig midir?
203 |isaretler okunakli, anlasilabilir ve gériilebilir midir?
204 |isaretlemeler gevre rengiile zit renkte midir?
205 |isaretlemeler uluslararasi standardlara uygun emniyet ve giivenlik icin yesil/beyaz, uyari/tehlike riski
icin sari/siyah, yasaklama, durma, tehlike ve acil i¢in kirmizi/beyaz, bilgilendirme igin mavi/beyaz
renkte midir?
206 |isaretler izerinde yer alan bilginin (sembol,yazi) yiiksekligi yerden 105 cm - 195 cm arasinda midir?
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a: Ayakta Acgik Goris Hatti
h: Okuma icin Ortalama Yikseklik
207 |[Gorme agisi iginde okuma uzakhgl 1000 cm iken yazi biyukligu 25 cm midir?
208 [Gorme agisi icinde okuma uzakligi 2000 cm iken yazi biytklGgi 40 cm midir? + T 75 cm
AB |=-
- E >
209 |Goérme agisi iginde okuma uzakligi 5000 cm iken yazi buyikligi 75 cm midir? 10m 20m 50 m
210 [Gorme 6zirliler igin bilgilendirme isaretleri iri puntolu ve sesli ve/veya kabartmali midir?
13. |ACiL UYARI VE HABERLESME TESiSi EVET HAYIR SEKIL
211 |Gorulebilir ve kolay yaklasilabilir yerlerde midir?
212 |Uzerinde yanip sénen renkli isik ve ses diizeni var midir?
213 [Buton 90 cm - 120 cm yukseklikte midir?
214 (Karsilikh konusma yapilabilecek telefon tertibatli direk seklinde midir?
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